Как настроить соединение с сервером  QUIK через HTTP-proxy, используя программу HTTPPort
Использование HTTP-proxy для корпоративных сетей является довольно распространенным явлением. Зачастую, в силу ряда причин, прокси пропускает лишь определённый набор портов (например 80 и 8080)

Используя программу HTTPPort можно «завернуть» трафик QUIK-клиента в протокол HTTP.

Для примера рассмотрим следующую ситуацию: клиент находится в корпоративной сети и выходит в интернет, используя HTTP-proxy. IP адрес клиентской машины в корпоративной сети – 192.168.1.2

IP адрес HTTP-proxy в корпоративной сети – 192.168.1.1, порт 888. Необходимо установить соединение с сервером QUIK, который имеет адрес 193.178.135.25 и слушает порт 200.

Шаг 1. Забираем программу HTTPPort отсюда: http://www.htthost.com/httport3snf.exe
Шаг 2. Инсталлируем  программу.

Шаг 3. Настройка программы

Шаг 3.1 Закладка Proxy
В полях Host name or IP address и Port пишем адрес HTTP-proxy и порт соответственно. В нашем случае это Host name or IP address = 192.168.1.1 Port=888.
Затем  необходимо указать параметры доступа к HTTP прокси. Если у Вас используется прокси с авторизацией, то необходимо поставить «крыжик» Authorize и указать имя и пароль пользователя. Поля User-Agent и Bypass mode можно оставить такими, как их выставил HTTPPort
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Шаг 3.2 Закладка Port Mаpping
С помощью кнопки Add добавляем новое соединение. Значение поля Local Port лучше всего выбрать больше 1024, для того, что бы избежать конфликта со стандартными сервисами (telnet, ftp, smtp,…). В поле Remote Host и  Remote Port указываются IP адрес и порт QUIK сервера. В нашем примере Remote Host = 197.178.135.25, Remote Port = 200.

Клиентское место QUIK ориентировано на работу c SOCKS сервером версии 5. Поэтому включение опции «Run SICKS server (port 1080)» для QUIK ничего не даёт.
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Шаг 3.3 Идем на закладку Proxy и жмём кнопку Start
Шаг 4. Настройка клиентского места QUIK

Меню «Связь/Доступные» соединения» добавить новое соединение со следующими параметрами:

IP адрес = 127.0.0.1. порт = 2000. При этом в меню «Настройки/Соединение с Интернет» необходимо отключить пункт «Выходить в интернет,  используя прокси-сервер».
После этого можно работать, выбирая новое соединение. Следует помнить, что при использовании такого способа связи увеличивается трафик, из-за увеличения накладных расходов

